
 

 

 

 

Composto de aço carbono e com um tratamento especial de galvanização, os 

tubos de aço galvanizado da Bold são ideais para a construção de estruturas de 

fachadas em ACM. Isso porque, o material recebe uma camada de zinco que lhe confere 

a propriedade de resistir a oxidação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para atender os mais diversos tipos de projetos, a Bold trabalha com diferentes 

dimensões de tubos nos formatos quadrado e retangular. Os tubos de aço galvanizado 

da Bold seguem a norma NBR 6591-2008, conferindo segurança a este tipo de material, 

que pode ser aplicado em diversos segmentos da indústria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Especificações do material 

Material BZN (Bobina zincada) 

Camada de Zinco (g/m²) 107 - 122 

Tipo de laminação BFF (Bobina Fina Frio) 

Tipo de solda 
Electric Resistance Welding 

(ERW) 

Norma NBR 6591-2008 

TUBOS DE AÇO GALVANIZADO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código Dimensões (mm) 
Peso Teórico (kg/m) 

0,95 (BFF/BZN) 1,25 (BFF/BZN) 

121474 / 121496 20x20 0,54 0,72 

121497 / 121498 30x30 0,83 1,09 

121499 / 121500 40x40 1,11 1,47 

Código Dimensões (mm) 
Peso Teórico (kg/m) 

0,95 (BFF/BZN) 1,25 (BFF/BZN) 

121501 / 121502 30x20 0,68 0,90 

121503 / 121504 40x20 0,83 1,09 

TUBOS QUADRADOS 

Os tubos quadrados de aço galvanizado da Bold são 

fornecidos no comprimento de 6 m. 

TUBOS RETANGULARES 

Os tubos retangulares de aço galvanizado da Bold são 

fornecidos no comprimento de 6 m. 


